Sicherheitsdatenblatt

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

|£ﬁi| Ta Ha Ha Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR folgenden Anforderungen erstellt:

Uberarbeitet am 2025-01-16

Revisionsnummer 16

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktcode 635502
Produktbezeichnung TALON Metal Affinity Resin
Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendung Nur fir Forschungszwecke. Nicht fiir Diagnosezwecke

Verwendungen, von denen Es liegen keine Informationen vor

abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

USA:

Takara Bio USA, Inc.

2560 Orchard Parkway

San Jose, CA 95131, USA

Telefon.: 800-662-2566/888-251-6618
Web: www.takarabio.com

Europa:

Takara Bio Europe S.A.S.

34, Rue de la Croix de Fer

78100 Saint-Germain-en-Laye, Frankreich
Telefon.: +33.1.39.04.68.80

Web: www.takarabio.com

Europa:

Takara Bio Europe AB

Arvid Wallgrens Backe 20
SE-413 46 Goéteborg, Schweden
Telefon: +46.31.758.09.00
Web: www.takarabio.com

Indien:

DSS Takara Bio India Pvt. Ltd.

A-5 Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,
New Delhi 110044, Indien

Telefon: +91.1800.212.4922 (Toll free)

Web: www.takarabio.com

Weitere Informationen siehe:

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer In case of emergency, call PERS (Professional Emergency Resource Services)
1-800-633-8253 (US) or 801-629-0667 (international).
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Uberarbeitet am
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Italien

0668593726

Marco Marano
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesu” Dip. Emergenza e Accettazione DEA
Roma, Piazza Sant'Onofrio,4 00165

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 [CLP]

[Gewassergefahrdend - chronisch

[Kategorie 3 - (H412)

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise

H412 - Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) 8§28, Nr. 1272/2008
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P501 - Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit den geltenden lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften

entsorgen

2.3. Sonstige Gefahren

Schédlich fur Wasserorganismen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

3.2 _Gemische
Chemische Gewicht- | REACH-Registrierung| EC Nr (EU Einstufung geman Spezifischer | M-Faktor | M-Faktor
Bezeichnung % snummer Index Nr) Verordnung (EG) Nr. [Konzentrations (langfristig)
1272/2008 [CLP] grenzwert
(SCL):
Ethanol 10 - 20 |Keine Daten verfiigbar| 200-578-6 Flam. Lig. 2 (H225) - - -
64-17-5 (603-002-00-5)
Cobaltmetall <0.1 |Keine Daten verfugbar| 231-158-0 Skin Sens. 1 (H317) - - -
7440-48-4 (027-001-00-9) | Resp. Sens. 1 (H334)
Muta. 2 (H341)
Carc. 1B (H350)
Repr. 1B (H360F)
Aquatic Chronic 4
(H413)

Wortlaut der H- und EUH-Sétze siehe unter Abschnitt 16

Schéatzung der akuten Toxizitat

Wenn keine LD50/LC50-Daten verftigbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der
entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang |, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schatzwert Akuter Toxizitat
(ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen
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635502 - TALON Metal Affinity Resin

Uberarbeitet am 2025-01-16

Chemische Oral LD 50 mg/kg Dermal LD50 |Einatmen LC50 - 4 h - | Einatmen LC50 - 4 h - | Einatmen LC50 - 4 h -
Bezeichnung mg/kg Staub/Nebel - mg/l Dampf - mg/| Gas - ppm
Ethanol 7060 Keine Daten 116.9 Keine Daten verfligbar|Keine Daten verfligbar
64-17-5 verfiigbar 133.8
Cobaltmetall 6171 Keine Daten Keine Daten verfiighar|Keine Daten verfligbar |Keine Daten verfligbar
7440-48-4 verflgbar

Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von
>=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

| ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Einatmen An die frische Luft bringen.

Augenkontakt Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang griindlich spulen, dabei das obere und
untere Augenlid anheben. Arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen

einen Arzt hinzuziehen.

Verschlucken Mund ausspulen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Brandbekampfungsmaflnahmen einsetzen, die an die drtlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Geeignete Léschmittel

Grof3brand ACHTUNG: Verwendung von Sprihwasser bei der Brandbekampfung kann unwirksam sein.

Ungeeignete Loschmittel Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Es liegen keine Informationen vor.
Stoff ausgehen

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Loéschtrupps missen umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate und vollstandige
Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden.

Spezielle Schutzausriistung und
VorsichtsmalRnahmen zur
Brandbekdmpfung

ABSCHNITT 6: MalBhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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635502 - TALON Metal Affinity Resin Uberarbeitet am 2025-01-16

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
VorsichtsmalRnahmen

Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene persénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Siehe Abschnitt 12 fir zuséatzliche umweltbezogene Angaben.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fir Rickhaltung Wenn gefahrlos méglich weitere Leckagen oder Verschitten vermeiden.
Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Ausreichende Beluiftung sicherstellen.
Allgemeine Hygienevorschriften Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut beliifteten Ort lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Expositionsgrenzen
Chemische Bezeichnung | Europaische Union Osterreich Belgien Bulgarien Kroatien
Ethanol - TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm | TWA: 1000 mg/m?3 | TWA: 1000 ppm
64-17-5 TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 1907 mg/m3 TWA: 1900 mg/m3

STEL 2000 ppm
STEL 3800 mg/m3

Cobaltmetall - Sk* TWA: 0.02 mg/m3 [ TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3
7440-48-4 Sa+ Skin Sensitisation
Sh+ Respiratory

Sensitisation
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635502 - TALON Metal Affinity Resin

Uberarbeitet am 2025-01-16

Chemische Bezeichnung Zypern Tschechische Danemark Estland Finnland
Republik
Ethanol - TWA: 1000 mg/m3 | TWA: 1000 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 Ceiling: 3000 mg/m3| TWA: 1900 mg/m? [ TWA: 1000 mg/m? | TWA: 1900 mg/m3
STEL: 2000 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 1300 ppm
STEL: 3800 mg/m? | STEL: 1900 mg/m?3 [ STEL: 2500 mg/m3
Cobaltmetall - TWA: 0.05 mg/m3 | TWA: 0.01 mg/m? [ TWA: 0.05 mg/m3 | TWA: 0.02 mg/m3
7440-48-4 S+ STEL: 0.02 mg/m3 S+
Ceiling: 0.1 mg/m3
Chemische Bezeichnung Frankreich Deutschland TRGS | Deutschland DFG Griechenland Ungarn

Ethanol TWA: 1000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 380 mg/m3 | TWA: 380 mg/m3 [ TWA: 1900 mg/m?3 | TWA: 1900 mg/m?3
STEL: 5000 ppm Peak: 800 ppm STEL: 2000 ppm
STEL: 9500 mg/m3 Peak: 1520 mg/m3 STEL: 3800 mg/m3
Cobaltmetall - - Sk* TWA: 0.1 mg/m® | TWA: 0.02 mg/m3
7440-48-4 respiratory and skin sz+
sensitizer
Chemische Bezeichnung Irland Italien MDLPS Italien AIDII Lettland Litauen
Ethanol STEL: 1000 ppm - STEL: 1000 ppm | TWA: 1000 mg/m?3 TWA: 500 ppm
64-17-5 STEL: 1884 mg/m? TWA: 1000 mg/m3
STEL: 1000 ppm
STEL: 1900 mg/m3
Cobaltmetall TWA: 0.02 mg/m?3 - TWA: 0.02 mg/m3 [ TWA: 0.5 mg/m3 | TWA: 0.05 mg/m3
7440-48-4 STEL: 0.06 mg/m3 senR+ J+
Sens+ senD+
Chemische Bezeichnung Luxemburg Malta Niederlande Norwegen Polen
Ethanol - - TWA: 137 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1900 mg/m3
64-17-5 TWA: 260 mg/m3 | TWA: 950 mg/m3
STEL: 1000 ppm STEL: 625 ppm
STEL: 1900 mg/m? |STEL: 1187.5 mg/m3
Sk*
Cobaltmetall - - TWA: 0.02 mg/m3 | TWA: 0.02 mg/m3 [ TWA: 0.02 mg/m3
7440-48-4 STEL: 0.06 mg/m3
A+
Chemische Bezeichnung Portugal Rumanien Slowakei Slowenien Spanien
Ethanol STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m3 | STEL: 1000 ppm
64-17-5 TWA: 1900 mg/m3 | TWA: 960 mg/m3 TWA: 500 ppm | STEL: 1910 mg/m3
STEL: 5000 ppm (Ceiling: 1920 mg/m3| STEL: 1000 ppm
STEL: 9500 mg/m3 STEL: 1920 mg/m3
Cobaltmetall TWA: 0.02 mg/m3 | TWA: 0.05 mg/m3 [ TWA: 0.05 mg/m3 - TWA: 0.02 mg/m3
7440-48-4 STEL: 0.1 mg/m3 S+ Sen+
Chemische Bezeichnung Schweden Schweiz GroR3britannien
Ethanol NGV: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1000 ppm
64-17-5 NGV: 1000 mg/m3 TWA: 960 mg/m3 TWA: 1920 mg/m3
Véagledande KGV: 1000 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 3000 ppm
Véagledande KGV: 1900 mg/m3 STEL: 1920 mg/m3 STEL: 5760 mg/m3
Cobaltmetall NGV: 0.02 mg/m3 TWA: 0.05 mg/m?3 TWA: 0.1 mg/m?
7440-48-4 Sk* Sk* STEL: 0.3 mg/m?3
S+ S+ Sen+
Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte
Chemische Bezeichnung [ Europaische Union Osterreich Bulgarien Kroatien Tschechische
Republik
Cobaltmetall - 10 pg/L - urine - - -
7440-48-4 (spontaneous urine)

- after end of work
day, at the end of a
work week/end of
the shift
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635502 - TALON Metal Affinity Resin

Uberarbeitet am 2025-01-16

Chemische Bezeichnung

Danemark

Finnland

Frankreich

Deutschland DFG

Deutschland TRGS

Cobaltmetall
7440-48-4

- 130 nmol/L (urine -

Cobalt after the work

phase or shift after a
working week or
exposure period)

- blood (Cobalt) -
end of shift at end of
workweek
0.005 mg/g
creatinine - urine
(Cobalt) - end of shift|
at end of workweek

35 ug/L - BLW (for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine
1.5 pg/L - BAR (for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine
6 pg/L - (long-term
exposure: at the end
of the shift after
several shifts) - urine
15 pg/L - (long-term
exposure: at the end
of the shift after
several shifts) - uring
30 pg/L - (long-term
exposure: at the end
of the shift after
several shifts) - urine
60 ug/L - (long-term
exposure: at the end
of the shift after
several shifts) - uring
300 pglL -
(long-term exposure:
at the end of the shift]
after several shifts) -
urine
3 ug/L - (long-term
exposure: at the end
of the shift after
several shifts) - urine
6 pg/L - (end of
shift) - urine
15 pg/L - (end of
shift) - urine
30 pg/L - (end of
shift) - urine
60 ug/L - (end of
shift) - urine
300 pg/L - (end of
shift) - urine
3 pg/L - (end of

shift) - urine

Chemische Bezeichnung

Ungarn

Irland

Italien MDLPS

Italien AIDII

Cobaltmetall
7440-48-4

0.01 mg/g Creatinine
(urine - Cobalt end of

15 pg/L (urine - Cobalt
end of shift at end of

- 15 pg/L - urine (Cobalt) -
end of shift at end of

shift
130 nmol/L - urine
(Cobalt) - at the end of

1 pg/L - blood (Cobalt) -
end of work week

shift) workweek) workweek
0.019 pmol/mmol 1 pg/L (blood - Cobalt end
Creatinine (urine - Cobalt of shift at end of
end of shift) workweek)
Chemische Bezeichnung Lettland Luxemburg Rumanien Slowakei
Cobaltmetall 7 pg/L - blood (Cobalt) - - 15 pg/L - urine (Cobalt) - |30 pg/L (urine - Cobalt not
7440-48-4 at the end of exposure or end of work week critical)
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635502 - TALON Metal Affinity Resin

Uberarbeitet am 2025-01-16

exposure or shift
Chemische Bezeichnung Slowenien Spanien Schweiz GrofR3britannien
Cobaltmetall - 15 pg/L (urine - Cobalt | 30 pg/L (urine - Cobalt -
7440-48-4 end of workweek) end of shift)
1 pg/L (blood - Cobalt end|509 nmol/L (urine - Cobalt
of workweek) end of shift)

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Es liegen keine Informationen vor.

Beeintrachtigung (DNEL)
Abgeschéatzte

Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

Es liegen keine Informationen vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Allgemeine Hygienevorschriften

Es ist keine besondere Schutzausristung erforderlich.

Es ist keine besondere Schutzausriistung erforderlich.

Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausristung erforderlich. Bei
Uberschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Beluftung und

Evakuierung erforderlich sein.

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.

Umweltexposition

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Eigenschaft
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Siedepunkt/Siedebereich
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Entziindlichkeitsgrenzwert in der
Luft
Obere Entzundbarkeitsgrenze:
Untere Entziindbarkeitsgrenze
Flammpunkt
Selbstentzindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert
pH (als wassrige Losung)
Viskositat, kinematisch
Dynamische Viskositat
Wasserldslichkeit
Ldslichkeit in anderen
Lésungsmitteln
Verteilungskoeffizient

Paste / Gel Flissigkeit
Rosafarbener Schlamm
Es liegen keine Informationen vor

Alkohol

Es liegen keine Informationen vor

Werte

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfuigbar

Bemerkungen < Methode

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Offener Tiegel
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Es liegen keine Informationen vor

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt
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Dampfdruck Keine Daten verfligbar Keine bekannt
Relative Dichte Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Schittdichte Keine Daten verfugbar
Flussigkeitsdichte Keine Daten verfugbar
Dampfdichte Keine Daten verfugbar Keine bekannt
Partikeleigenschaften
PartikelgroRRe Es liegen keine Informationen vor
PartikelgroRenverteilung Es liegen keine Informationen vor

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen
Nicht zutreffend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale
Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Unter normalen Bedingungen stabil.

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegeniber Keine.
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegentiber Keine.

statischer Entladung

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte  Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen
Einatmen Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Augenkontakt Spezifische Versuchsdaten fiir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.
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Hautkontakt

Verschlucken

Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Spezifische Versuchsdaten fur den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome

Toxizitdtskennzahl

Akute Toxizitat

Es liegen keine Informationen vor.

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (dermal) 99,999.00 mg/kg

ATEmix (Einatmen von 573.50 mgl/l
Staub/Nebel)
Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen

Ethanol = 7060 mg/kg (Rat) - =1169mg/L (Rat)4h
=133.8mg/L (Rat)4h
Cobaltmetall =6171 mg/kg (Rat) - <0.05mg/L (Rat)4h

Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege oder Es liegen keine Informationen vor.

der Haut

Keimzell-Mutagenitat

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

Die nachstehende Tabelle weist Inhaltsstoffe auf, die iber dem als relevant erachteten Grenzwert liegen und als mutagen

aufgefuhrt sind.

Chemische Bezeichnung

Europaische Union

Cobaltmetall

Muta. 2

Karzinogenitét

Es liegen keine Informationen vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Behorde den jeweiligen Bestandteil als Karzinogen auffiihrt.

Chemische Bezeichnung

Européische Union

Cobaltmetall

Carc. 1B

Reproduktionstoxizitat

Es liegen keine Informationen vor.

Die nachstehende Tabelle weist Inhaltsstoffe auf, die tiber dem als relevant erachteten Grenzwert liegen und als

reproduktionstoxisch aufgefiihrt sind.

Chemische Bezeichnung

Europaische Union

Cobaltmetall

Repr. 1B
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635502 - TALON Metal Affinity Resin Uberarbeitet am 2025-01-16
STOT - einmaliger Exposition Es liegen keine Informationen vor.
STOT - wiederholter Exposition Es liegen keine Informationen vor.
Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor.
11.2. Informationen zu anderen Gefahren
11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften
Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.
11.2.2. Sonstige Angaben
Andere schéadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Okotoxizitat Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Unbekannte aquatische Toxizitéat Enthélt 0.941 % Bestandteile mit unbekannter Gewéassergefahrdung.
Chemische Bezeichnung| Algen/Wasserpflanzen Fische Toxizitat gegentber Krebstiere
Mikroorganismen
Ethanol - LC50: 12.0 - 16.0mL/L - LC50: 9268 - 14221mg/L
(96h, Oncorhynchus (48h, Daphnia magna)
mykiss) EC50: =2mg/L (48h,
LC50: >100mg/L (96h, Daphnia magna)

Pimephales promelas)
LC50: 13400 - 15100mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

Cobaltmetall - LC50: >100mg/L (96h, -
Brachydanio rerio)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung Verteilungskoeffizient

Ethanol -0.35

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und Es liegen keine Informationen vor.
vPvB-Bewertung
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Chemische Bezeichnung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Ethanol

Der Stoff ist kein PBT- / vPvB

Cobaltmetall

Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht
angewendet

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Gemal den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemaf den Umweltvorschriften
verwendeten Produkten entsorgen.
Kontaminierte Verpackung Geleerte Behalter nicht wiederverwenden.

ABSCHNITT 14:. Angaben

zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemale Es liegen keine Informationen vor

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert

14.2 Ordnungsgemale Es liegen keine Informationen vor

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

14.7 Massengutbeférderung auf Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg gemaR
IMO-Instrumenten

RID

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert

14.2 Ordnungsgemale Es liegen keine Informationen vor

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine
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ADR

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert

14.2 Ordnungsgemale Es liegen keine Informationen vor

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

Nicht reguliert

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften

Frankreich
Berufskrankheiten (R-463-3, Frankreich)

Chemische Bezeichnung Franzdésische Titel
RG-Nummer
Ethanol RG 84 -
64-17-5
Cobaltmetall RG 65,RG 70,RG -
7440-48-4 70bis,RG 70ter

Deutschland
TA Luft (deutsche Vorschrift zur Luftreinhaltung)

Niederlande

Chemische Bezeichnung Niederlande - Liste der Niederlande - Liste der Niederlande - Liste der
Karzinogene Mutagene Reproduktionstoxine

Ethanol Present - Fertility Category 1A

Development Category 1A
Can be harmful via
breastfeeding
Cobaltmetall Present - Fertility Category 1B

Europdaische Union

Richtlinie 98/24/EG fir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeithnehmer gegen Geféahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:
Dieses Produkt enthélt einen oder mehrere Stoffe, die einer Beschréankung unterliegen (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),

Anhang XVII)

Chemische Bezeichnung

Beschrankungen unterliegender Stoff
gemal REACH Anhang XVII

Stoff, welcher der Zulassungspflicht
gemal REACH, Anhang XIV, unterliegt]

Cobaltmetall - 7440-48-4

30
28
75

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend
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Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 2024/590
Nicht zutreffend

Verordnung tber Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)
Chemische Bezeichnung Verordnung uber Biozidprodukte (EU) Nr. 528/2012 (BPR)
Ethanol - 64-17-5 Produkttyp 1: Menschliche Hygiene Produkttyp 2:
Desinfektionsmittels und Algizide, die nicht fur direkte
Anwendung am Menschen oder an Tieren vorgesehen
sind Produkttyp 4: Lebens- und Futtermittelbereich

Internationale
Bestandsverzeichnisse

TSCA -
DSL/NDSL -
EINECS/ELINCS -
ENCS -
IECSC -
KECI -
PICCS -
AICS -

Legende:
TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Uberwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDSL - Kanadische Entsprechung der europdischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem
Markt sind

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances (Européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe )/European List of Notified Chemical Substances (Européische Liste der angemeldeten
chemischen Stoffe )

ENCS - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)

IECSC - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - Koreanisches Inventar vorhandener Chemikalien

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals
and Chemical Substances)

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Vollstandiger Text aller Gefahren- und/oder Sicherheitshinweise, auf die in den Abschnitten 2-15 verwiesen wird
H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen

H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen

H350 - Kann Krebs erzeugen

H360F - Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen

H413 - Kann fur Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fur die Genehmigung:

Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
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TWA Zeitbezogene Durchschnittskonzentration STEL Kurzzeitgrenzwert
Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung
Einstufungsverfahren

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Verwendete Methode
IAkute orale Toxizitét Berechnungsverfahren
IAkute dermale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Gas Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - dampfe Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitét Berechnungsverfahren
Karzinogenitét Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitét Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
IAkute aguatische Toxizitat Berechnungsverfahren
Chronische aguatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

MaRgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten
Agentur flr Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Européische Behorde fur Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Umweltschutzbehorde

Richtwerte flr akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehérde,
Bundesgesetz fiir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehérde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit geféhrlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)

Nationales Institut fiir Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologieprogramm der USA (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veréffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung,
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von Datenséatzen zu Chemikalien, SIDS)
Weltgesundheitsorganisation

Uberarbeitet am 2025-01-16

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veroffentlichung nach unserem
besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fir eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung,
Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschittetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und
Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und kénnen bei
Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abléaufen flr ein solches Material keine Giltigkeit haben, falls nicht im Text
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spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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